FICHE TECHNIQUE

KEIM INNOTOP®-GROB

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

KEIM Innotop-Grob est une peinture garnissante préte a I'emploi & base de sol-silicate, pour l'intérieur, selon la norme NF
EN 13 300 (répond également aux exigences de la norme NFT 36005 Famille | Catégorie 1b1 Peinture au silicate).

2. DOMAINE D'APPLICATION

Avec KEIM Innotop-Grob, il est possible de réaliser des couches de fond structurantes ou légérement granuleuses sur toutes
les surfaces murales et les plafonds en intérieur.
La sous-couche garnissante ne peut étre utilisée en tant que couche de finition.

Ne convient pas pour :
surfaces en bois; surfaces laquées; supports présentant des efflorescences salines

3. PROPRIETES DU PRODUIT

- économique en matiére de consommation

— trés bon pouvoir couvrant

- inoffensif pour la santé

— sans tension

- écologiquement irréprochable

- Certification Cradle to Cradle Certified® de niveau Argent
- Certification C2C Certified Material Health Certificate™ de niveau Or.
- hautement perspirant

- Réaction au feu : incombustible

- sans ajout de solvants

- sans ajout de plastifiants

- sans ajout de conservateurs

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT:

— Densité: ca. 1,4-1,8g/cm3
— Part organique: <5%

- pH: environ 11
CLASSEMENT:

— Classement selon: DIN EN 13300

- Peint ilicat f al FT Famille 1 Catégori
Classement selon VOB: ]ilr; ure au silicate conforme & la norme NFT 36005 Famille 1 Catégorie

— Densité d'u courant de diffusion de > 2000 g/(m? - d| g
vapeur d'eau (valeur V): S

— Diffusion de vapeur d'eau (valeur sd): <0,0l m %
>

TEINTES: >m

blanc
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4. INSTRUCTIONS DE MISE EN CEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT:

Le support doit étre solide, stable, sec, propre et exempt de poussiére et de graisse. Les finitions avec Innotop-Grob ne
nécessitent généralement pas de traitement préalable. Dans des conditions de lumiére rasante, il faut veiller & une
préparation adéquate du support, & un outillage approprié et & un soin accru lors de 'application.

Sur des supports d'absorption hétérogéne, une couche de fond avec KEIM Soliprim permet d'homogénéiser la surface.

En cas de conditions d'éclairage difficiles, en particulier sur les plaques de platre et les enduits tachés, il peut étre préférable
d'appliquer au préalable une couche de fond avec KEIM Gel Primer.

CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE:
La température ambiante et du support pendant l'application et le séchage doit étre 2 5 °C.

PREPARATION DU PRODUIT:
KEIM Innotop-Grob doit étre bien mélangé avant utilisation.

CONSOMMATION:

environ 0,15 |/m2 pour une application en une couche.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont & déterminer avec exactitude par des
essais sur chantier.

PREPARATION:

TEMPS DE SECHAGE:
Recouvrable au plus t6t aprés 12 heures (& 23°C et 50% d'humidité relative). En cas d'humidité relative de I'air et/ou
d'épaisseur des couches plus élevées et/ou de températures plus basses, le séchage est retardé en conséquence.

NETTOYAGE DES OUTILS:
Nettoyer immédiatement & I'eau.

5. CONDITIONNEMENT

Quantité par ., Nombre par Type de
. Unité Wt
conditionnement palette conditionnement

12,5 L 32 seau

5 L 70 seau

2,5 L 80 seau

6. STOCKAGE
Durée de stockage max. Conditions de stockage
au frais
12 mois hors gel
Garder les récipients hermétiquement fermés
protégé de la chaleur et de la lumiére directe du soleil

7. ELIMINATION

Pour des informations sur I'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 08 01 12
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8. CONSIGNES DE SECURITE

Se référer & la fiche de données de sécurité. Valeur limite de I'UE pour ce produit (Cat. A/a): 30 g/I.
Ce produit contient: 0 - 1 g/l de COV.

9. RECOMMANDATIONS GENERALES

Protéger les surfaces qui ne doivent pas étre traitées, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Nettoyer
immédiatement avec beaucoup d'eau et éliminer les projections sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation.

Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au systéme ou avec des produits complémentaires
appartenant & d'autres systémes.

10. CERTIFICATS & LABELS DE QUALITE

® [EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

CERTIFIED

cradletocradle

SILVER

Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrétes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider
& la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulierement, elles ne libérent pas I'acheteur et I'applicateur de I'obligation de s'assurer
eux-mémes, avec le soin habituel du secteur, de I'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les régles générales de la construction doivent étre respectées. Nous
nous réservons le droit de procéder & des modifications visant & améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.

ﬁm KEIM FRANCE SAS
ZAC Les Portes du Dauphiné / 55 Chemin de Mire / 69780 Saint-Pierre de Chandieu
' Tel. +33 4 72 090 509 / Fax +33 4 78 401 621

www.keim.com / info@keim.fr
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