
KEIM TURADO              
ENDUIT DE RÉNOVATION
MULTIUSAGE  		              		                         

–	Facile à talocher, sûr et économique
–	Temps ouvert optimisé et maîtrisé jusqu‘à 90 min
–	Idéal pour obtenir un rendu taloché fin
–	Applicable en 1 couche, de 3 à 12 mm d‘épaisseur, sans affaissement
–	Très haut degré de blancheur
–	Faible tension lors du durcissement
–	Renforcé en fibres



KEIM TURADO 
SIMPLE, SÛR, RAPIDE				          

KEIM Turado est un enduit universel renforcé en fibres, de couleur blanc naturel, pouvant être 
appliqué à l’intérieur comme à l’extérieur, pour les travaux neufs et de rénovation. Il peut rester 
nu ou être recouvert par un revêtement minéral.

KEIM Turado est particulièrement adapté :
–	 Pour les reprises armées de façades enduites comportant des fissures ;
–	 Pour le ragréage et l’égalisation des enduits à structure irrégulière ;
–	 En tant qu’enduit de parement avec rendu taloché fin.

KEIM. DES COULEURS POUR LA VIE.
www.keim.com

Sans affaissement,  
jusqu‘à 12 mm  
en 1 couche

Parfaitement adapté  
pour l‘obtention 
de rendus talochés fins

Renforcé en fibres pour 
une meilleure résistance  
à la fissuration

Très haut degré  
de blancheur pour  
un résultat soigné

KEIM TURADO
Consommation : env. 1,35 kg /m² par mm d’épaisseur
Granulométrie : env. 1 mm
Conditionnement : Sac de 25 kg, 1 palette = 42 sacs de 25 kg


